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รอดักทราย หรือ คันดักทราย มีลักษณะคล้ายกำแพงป้องกันคลื่นริมชายฝั่งทะเลแต่สร้างตั้งฉากกับแนวชายฝั่งทะเล เพื่อ
ดักตะกอนทรายที่เคลื่อนที่ตามแนวขนานกับชายฝั่งทะเล ทำให้การพัดพาตะกอนทรายช้าลง รอดักทราย ช่วยพัฒนาให้เกิดการ
สะสมตัวของตะกอนทราย ป้องกันการพัดพาตะกอนทรายออกนอกชายฝั่ง ช่วยลดพลังงานคลื่นและอิทธิพลของกระแสน้ำเลียบ
ชายฝั่งได้ในระดับหนึ่ง อาจมีรูปร่างแตกต่างกันเช่นเป็นรูปตัว T ตัว I ตัว Y โ ดยสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทเช่น ไ ม้ หินทิ้ง
คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น 

• เกิดการกัดเซาะทางด้านท้ายน้ำ (Downdrift) และทับถม
ด้านเหนือน้ำ (Updrift)  

• อาจเกิดอันตรายสำหรับการเล่นน้ำบริเวณใกล้โครงสร้าง 
และเกิดอ ันตรายต่อการเดินเรือประมงขนาดเล็ก
เนื่องจากกระแสน้ำปั่นป่วนบริเวณใกล้โครงสร้าง 

• ส่งผลเสียต่อทัศนียภาพริมทะเล 
• หากมีคลื่นลมพายุขนาดใหญ่ มักเกิดความเสียหายด้าน
บนของคันดักตะกอน ต้องมีการซ่อมแซมเป็นประจำ 

ผลกระทบ

ตัวอย่างโครงสร้าง Groin รูปและเนื้อหาจากเอกสารประกอบการสอนวิชาวิศวกรรมชายฝั่งทะเล โดย ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง 

ก่อน

หลัง

เหนือน้ำ 
Updriftท้ายน้ำ 

Downdrift

ทิศทางหลักของตะกอนเลียบชายฝั่ง


